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ORGANODE MANIOBRA
A RESORTES TIPO BR-1

Aparato fuera de su cubierta
para mostrar el mecanismo.

Fig. 1
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CROQUIS ESQUEMATICO DE UN MANDO TIPO BR-1

e Q8 ppep

o £y 7
N \
\\\ N\
\‘_//
= ®
% o)
-..i__ tp -
N i
® . / O
19 g ., 7
&\ \

|
)/
©
17 10 1314 9 2 'l a

POSICION INTERRUPTOR CERRADO 0 Fig. 3
LEYENDA
1 Manivela de rearme. 11 Palanca.
2 Excéntrica. 12 Biela.
3 Rodillo. 13-14 Bobinas Emision y MV.
4 Trinquete de arrastre. 15 Leva.
5 Rueda dentada. 16 Leva.
6 Trinquete de retencion. 17 Rodillo.
7 Manivela. 18 Eje.
8 Palanca. 19 Tope elastico.
9 Rodillo. 20 Rodillo.
10 Trinquete. 25 Palanca.
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1. GENERALIDADES
a) Principio
El mando BR1 estd destinado para la maniobra de los disyuntores de pequefio volumen
de aceite y reducidas dimensiones.

Previsto para montaje interior, lleva una sencilla cubierta de chapa para proteger el me-
canismo. En la fig. 3 se representa, en forma esquemdtica, este aparato con la identificacién
de sus elementos y funcién, segin se explicard en el proceso de cada maniobra.

b) Funcionamiento

El mando tipo BR1 utiliza la energia almacenada en sus dos resortes motores, previamen-
te tensados con la manivela, para las maniobras de enganche y densenganche del disyun-
tor al que vaya acoplado.

El orden de operaciones es como sigue:

Con 18 vueltas de manivela, pasa la palanca de arrastre del punto muerto inferior (P.M.L)
al punto muerto superior (P.M.S.), tensando los resortes.

La vuelta 18 realiza el paso de!l P.M.S. Los resortes motores liberan su energla parcial-
mente, provocando la maniobra de enganche. Esta primera carrera de maniobra es limitada
por un trinquete de retencién.

Cuando se efectia la 2.° maniobra para hacer saltar la retencién, se produce el fotal des-
arrollo de energia de los resortes, que entonces crean todo el movimiento de desenganche,
por lo que es innecesario ningin otro resorte en el disyuntor.

Este tipo de mando no permite el reenganche rdapido, ya que siempre ha de realizarse
el tensado a mano, por manivela, después de cada desenganche. Este puede verificarse, a
través de las bobinas por emisién o falta de tensién, por medio de la palanca que para ello
lleva el aparato, o por la accién de relés que pueden ser montados en el disyuntor.

¢) Descripcién (fig. 3)

— Tensado

Mediante la manivela de rearme (1), hacemos girar la excéntrica (2) que, resbalando por
el rodillo (3), mueve el trinquete de arrastre (4), y éste, a su vez, hace girar la rueda denta-
da (5), impidiendo su retroceso el trinquete de retencién (6).

Lo rueda dentada (5), en su giro, mueve la manivela (7), por estar calada en el mismo
eie, y va tensando los resortes motores desde el P.M.l. al PMS. en una carrera de 180°,

— Enganche y refencién

Cuando la referida manivela (7) pasa el PM.S. para llegar al punto «E» (disyuntor en-
ganchado) en un continvado girar de 65° mas, libera parte de la energia de los resortes,
hasta quedar retenida por la palanca (8), apoyada en un rodillo de la (?) inmovilizada tam-
bién por el trinquete (10).
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Durante esta parcial contraccién de los resortes, la leva (16), solidaria de la palanca (7),
por estar en un mismo eje, empuja al rodillos(17) para obligar o que el eje (18) gire, en
el sentido de las agujas del reloj, una carrera angular de 45°, cuyo final es amortiguado
por el tope eldstico (19). Como este eje (18) va directamente acoplado al de maniobra del
disyuntor, se produce asi el enganche del aparato.

— Desenganches (resortes liberados)

Para efectuar el desenganche se actia sobre el trinquete de retencién (10), bien manual-
mente a través de la palanca y biela (11 y 12), que lleva al efecto, o eléctricamente por las
bobinas a emisiéh o calda de tensién (13 y 14). Entonces la liberada palanca (9) gira, ahora
en sentido  contrario al de las agujas del reloj, permitiendo el movimiento a la palanca (8)
y con ello la rotacién de la rueda dentada (5) arrastrada por los resortes, ya libres para des-
arrollar toda su energia, en una carrera de 115°, desde el punto «E» hasta el P.M.I., en el
que quedan en reposo.

Esta rotacién la realiza a su vez la leva (15), calada en el mismo eje, empujando al rodi-
llo (20) de la palanca (25) para que ésta haga efectvar un giro de igual recorrido que en el
enganche, pero ahora en sentido inverso al eje (18), solidario, como sabemos, del de ma-
niobra del disyuntor, completdndose de este modo la accién de desenganche del aparato.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Designacién Llnid. Valores
Vueltas de manivela para tensar los resortes B> 18
» » » » pasar el P. M. S. y enganchar . » 1
| Desde e P. M. Lol P.M.S.  [CI% 180
Pn&sol del P. n&e S. hasta el principio | 15
Carrera de la palanca de tensado e (en vacio)
Para la maniobra de enganche » 50
de los resortes (util) :
Apertura de la retencién » 5
Para el desenganche, hasta P. M. |, | » 110
] — | Enganche Jen el senhdo de las » 45
Carrera angulor del eje del dis- agujas reloj)
yuntor Desenganche {en senfido contrario N 45
a las agujas del reloj)
Bornas para -conexiones n.° 18
Peso del aparato ' Kg. 27

Alter. 110V, 220 V y 380 V
Contin. 48V, 60 V,110Vy220V
Variaciones admisibles: 30%, 35%

Tensiones normales

Bobina de deseng. Para HIP304 d, e Alter. 400 VA
Consumos s/ HIP306 d, e Contin, 450-500 w
destino del
memcs Para HIP306 f, A Alter. 400 VA

HK, HG, HP Contin. 125-150 w
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3. PUESTA EN SERVICIO

MUY IMPORTANTE: No debe manipularse en el mando tipo BR 1, en ningén caso, con tensién
en el disyuntor ni en le circvito secundario de alimentacién de bobinas.
Previamente destensar los resorfes.

a) Acoplamiento (en el caso especial de que se suministre separado).—Deben estar en posi-
cién desenganchados tanto el mando como el disyuntor al que vaya a ser acoplado. La pa-
lanca de arrastre de los resortes ha de hallarse en P.M.L.

Presentar el mando de forma que su eje de acoplamiento (18) quede alineado con el co-
rrespondiente en el disyuntor. Fijar las piezas de acoplamiento y arrastre. Ajustar y engan-
char la timoneria de los relés, si los lleva el disyuntor.

b) Comprobacién.—Dar las 18 vueltas a la manivela de rearme manual. En la vuelta 19, los
resortes liberarén parte de su energia, por paso de P.MS. hasta quedar retenidos a los 65°
de carrera de la palanca de arrastre. El disyuntor debe quedar enganchado.

Actuar luego sobre la palanquita de desenganche manual (11) para comprobar que la ma-
niobra se realiza correctamente.

Acometer la linea secundaria de alimentacién eléctrica de bobinas y sefializacién, em-
bornando segin el esquema de confirmacién de pedido enviado.

Hacer varios ciclos completos de enganche y desenganche, éste desde todos los puntos de
maniobra, a pie del aparato o a distancia, hasta asegurarse del buen funcionamiento general.

Verificar el curso de la varilla de contacto mévil del disyuntor.
Aseguyrar las tuercas de fijacién del mando.

4. CONSERVACION

El mando tipo BR1 se sirve totalmente reglado, puesto a punto y verificado por el servicio
de control.

a) Engrase
Cada vez que se realice la revisién del disyuntor, procede hacer un engrase

general del mando, SIEMPRE EN POSICION DESENGANCHADO Y LOS
RESORTES SIN TENSAR.

Todas las superficies rozantes de levas, trinquetes, rodillos, etc, han de limpiarse
con un trapo seco para quitarles el polvo y la suciedad de grasa vieja. A continuacién
deben cubrirse nuevamente con grasa limpia. Echar aceite por los taladros pintados de
rojo, previstos para .este fin.

Recomendamos utilizar un buen aceite mineral, de viscosidad 2.° E 50°, por ejemplo,
ASEOL 16-60. Y de grasa, la ASEOL-SYLYTEA 4-018 (proveedor, Schmid's Erben A. G.
Boma. Sviza).

b) Repaso general

Después de 3.000 maniobras, se debe hacer una revisién general sobre todo el mecanismo.
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ACCESORIOS

Este aparato se suministra equipado con:
— Bobina de desenganche tipo AmT, a emisién de tensién.
— Bloque de 4 contactos, con dos circuitos abiertos y dos cerrados.
— Timoneria para desenganche por relés directos.
Sobre pedido especial, puede suministrarse para acoplarlo:
— Un segundo bloque de cuatro contactos auxiliares (dos abiertos y dos cerrados).
— Bobina de desenganche tipo Mi, por caida de tensién, en dos disposiciones:
1> Antes del disyuntor, con rearme eléctrico.

2° Después del disyuntor, con enclavamiento en el enganche.

REPUESTOS
Bobina de desenganche tipo AmT (1) ... 367.040.000...3
Contacto de sefial ...........coooeiiiiiiiiiiiii e 394270-316013
Para bobina Mi (incluida en el mando):
Arrollamiento (indicar alimentacién y clase de corriente) ..................... 367.050.005...3
MCROSTUBIOT v eeve e eeeeeaseeseesesseseeseeee e eeeee e se s ese e e e eeeeeeenens 391020626 01 3
Accesorios micro-ruptor ..............cocooeeiiiiiiiiinnninennn. e —————— ... 394270329013
Condensador .............ociiirueiiiiiiiiiiieei e e ea e e 39405036301 3
(1) Indicar tensién de alimentacién, clase de corriente y aparoto de destino.
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MUY IMPORTANTE

- Este mando, Tipo BR1, se sirve perfectamente reglado
y ensayado, dispuesto para su servicio y acoplamiento, si no
va con el disyuntor, y que se realizaré siempre con el control
de Fdbrica.

La garantia de su trabajo y rendimiento depende de la ri-

gurosa observacién de las presentes prescripciones.

De sugir alguna anormalidad en el funcionamiento del

aparato, avisar a Fdbrica, sin manipular en el mecanismo.

REPUESTOS ISODEL, S.A.
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