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Ó R G A N O D E M A N I O B R A
A R E S O R T E S  T I P O B R - 1 M

Aparato fuera de su cubierta
para mostrar el mecanismo.

Fig.  1
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a) Principio

      

b) Funcionamiento

      

c) Descripción (Fig.3)

      

- Enganche y Retención

      

- Tensado

      El mando BR-1M esta destinado para la maniobra de los disyuntores de pequeño vo-

lumen de aceite y reducidas dimensiones.

      Previsto para montaje interior, lleva una sencilla cubierta de chapa para proteger el me-

canismo. En la Fig. 3 se representa, en forma esquemática, este aparato con la identifica-

ción de sus elementos y función, según se explica en el proceso de cada maniobra.

 

      Mediante la manivela de rearme (1), o el motor (31) a través de un mecanismo de trin-

quete (27), hacemos girar la excentrica (2) que resbalando por el rodillo rueda dentada 

accionando el rodillo (3), mueve el trinquete de arrastre (4), y este, a su vez, hace girar la 

rueda dentada (5), impidiendo su retroceso el trinquete de retención (6).

      La rueda dentada (5), en su giro, mueve la manivela (7), por estar calada en el mismo 

eje, y va tensando los resortes motores deste el P.M.I. al P.M.S. en una carrera de 180º.

      Cuando la referida manivela (7) pasa el P.M.S para llegar al punto “E” (disyuntor engan-

chado) en un continuado girar de 65º más, libera parte de la energía de los resortes, hasta

quedar retenida por la palanca (8), apoyada en un rodillo de la (9) inmovilizada también por

el trinquete (10).

      El mando tipo  BR-1M utiliza la energía almacenada en sus dos resortes motores, pre-

viamente tensados con el motor, para las maniobras de enganche y desenganche del dis-

yuntor al que vaya acoplado.

      El orden de operaciones es como sigue:

      Con 18 vueltas, pasa la palanca de arrastre del punto muerto inferior (P.M.I.) al punto

muerto superior (P.M.S.), tensando los resortes. 

      La vuelta 18 realiza el paso del P.M.S.  Los resortes motores liberan su energía parcial-

mente, provocando la maniobra de enganche. Esta primera carrera de maniobra es limitada

por un trinquete de retención.

      Cuando se efectúa la 2ª maniobra para hacer saltar la retención, se produce el total de-

sarrollo de energía de los resortes, que entonces crean todo el movimiento de desenganche,

por lo que es innecesario ningún otro resorte en el disyuntor.

      Este tipo de mando no permite el reenganche rápido, ya que siempre ha de realizarse el

tensado a mano, por manivela, o accionando el pulsador de apertura (32). Este puede verifi-

carse a través de la bobinas por emisión o falta de tensión, por medio de la palanca (11), que

para ello lleva el aparato, o por la acción de relés que pueden ser montados en el disyuntor.

REPUESTOS ISODEL, S.A.

1. GENERALIDADES

07
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REPUESTOS ISODEL, S.A.

- Desenganche

      Durante esta parcial contracción de los resortes la leva (16) solidaria de la palanca (7),

por estar en un mismo eje, empuja al rodillo (17) para obligar o que el eje (18) gire, en el

sentido de las agujas del reloj, una carrera angular de 45º, cuyo final es amortiguado por 

el tope elástico (19). Como este eje (18) va directamente acoplado al de maniobra del  dis-

yuntor, se produce así el enganche del aparato.

      Para efectuar el desenganche se actúa sobre el trinquetete de retención (10), bien ma-

nualmente a través de la palanca y biela (11 y 12), que lleva al efecto, o electricamente por

las bobinas a emisión o caída  de tensión (13 y 14). Entonces la liberada palanca (9) gira, 

ahora en sentido contrario al de las agujas del reloj, permitiendo el movimiento a la palan-

ca (8) y con ella la rotación de la rueda dentada (5), arrastrada por los resortes, ya libres 

para desarrollar toda su energia, en una carrera de 115º, desde el punto “E” hasta el P.M.I.,

en el que quedan en reposo.

      Esta rotación la realiza a su vez la leva (15), calada en el mismo eje, empujando al rodi-

llo (20) de la palanca (25) para que ésta haga efectuar un giro de igual recorrido que en el

enganche, pero ahora en sentido inverso al eje (18), solidario, como sabemos, del de ma-

niobra del disyuntor, completándose de este modo la acción de desenganche del aparato

Designación Unid. Valores

Vueltas del eje de manivela para tensar los resortes nº

Carrera de la palanca de
tensado de los resortes (útil)

Gra-
doDesde el P.M.I. al P.M.S.

Para la maniobra de enganche

Para el desenganche, hasta P.M.I.

Desenganche (en sentido contrario
a las agujas del reloj)

KgPeso del aparato

18

180

50

110

45

27

Vueltas del eje de manivela para pasar el P.M.S. y enganchar

Carrera angular del eje del
disyuntor

Paso del P.M.I. hasta el principio
del enganche (en vacío)

Apertura de la retención

Enganche (en sentido de las
agujas del reloj)

nºBornas para conexiones

1

15

5

45

18

- //-

- // -

- // -

- // -

- // -

- // -

- // -

Bobina de deseng. Para HIP304 d,e

Para HIP306 f,A

HIP306 d,e

HK HG, HP

Alter. 110V, 220V y 380V.

Alter. 400 VA

Alter. 400 VA

Contin. 48V, 60V, 110V y 220V.

Contin. 450-500w

Contin. 1250-150w

Tensiones normales

Variaciones admisibles: 30%, 35%

Consumos/
destino del
mando

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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3. PUESTA EN SERVICIO

4. CONSERVACIÓN

a)  Acoplamiento (en el caso especial de que se suministre separado). - Deben estar en

posición desenganchados tanto el mando como el disyuntor al que vaya a ser acoplado. La

palanca de arrastre de los resortes ha de hallarse en P.M.I.

      Presentar el mando de forma que su eje de acoplamiento (18) quede alineado con el co-

rrespondiente en el disyuntor. Fijar las piezas de acoplamiento y arrastre. Ajustar y engan-

char la timonerias de los relés, si los lleva el disyuntor.

b)  Comprobación. 

     - Manual: Dar las 18 vueltas a la manivela de rearme manual. En la vuelta 19, los resor-

tes liberarán parte de su energía, por paso de P.M.S. hasta quedar retenidos a los 65º de

carrera de la palanca de arrastre. El disyuntor debe quedar enganchado.

     - Eléctrico: Actuar el pulsador de apertura (32). el motor tensara los muelles pasando 

por P.M.S.hasta que el disyuntor se queda enganchado. 

     Actuar luego sobre la palanquita  roja de desenganche manual (11) para comprobar que 

la maniobra se realiza correctamente.

     Acometer la linea secundaria de alimentación eléctrica de bobinas y señalización, em-

barrando según el esquema de confirmación de pedido enviado.

     Hacer varios ciclos completos de enganche y desenganche(manuales y eléctricos), éste 

desde todos los puntos de maniobra, a pie del aparato o a distancia, hasta asegurarse del 

buen funcionamiento general.

     Verificar el curso de la varilla de contacto móvil del disyuntor.

     Asegurar las tuercas de fijación del mando.

MUY IMPORTANTE: No debe manipularse el mando tipo BR-1M, en ningún caso, con

                                      tensión en el disyuntor ni en el circuito secundario de alimenta-

                                      ción de bobinas. Previamente destensar los resortes.

                                      

 

      El mando tipo BR-1M se suministra totalmente reglado, puesto a punto y verificado por

el servicio de control.

 

b) Repaso general.

Despues de 3.000 manobras, se debe hacer una revisión general sobre todo el mecanismo.

 

a) Engrase

                Cada vez que se realice la revisión del disyuntor, procede hacer un engrase

                 general del mando, SIEMPRE EN POSICIÓN DESENGANCHADO Y LOS

                 RESORTES SIN TENSAR.

      Todas las superficies rozantes de levas, trinquetes, rodillos, etc., han de limpiarse

con un trapo seco para quitarles el polvo y la suciedad de grasa vieja. A continuación

deben cubrirse nuevamente con grasa limpia. Echar aceite por los taladros pintados 

de rojo, previstos para este fin.

       Recomendamos utilizar un buen aceite mineral, de viscosidad 2.º E 50ª, por ejem-

plo y de grasa, la ASEOL-SYLITEA 4-018 (proveedor, Repuestos Isodel, S.A. España)
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ACCESORIOS

REPUESTOS

................................................

.............................................................................

......................................................................................

...................................................................

....................................................................................

................

367.040.000.--3

394.270.316.013

367.050.005.--3

391.020.626.013

394.270.329.013

394.050.363.013

      El mando BR-1M esta destinado para la maniobra de los disyuntores de pequeño volu-

men de aceite y reducidas dimensiones.

 

Bobina de desenganche tipo AmT (1)

Contacto de señal

         Para bobina Mi (incluida en el mando):

Arrollamiento (indicar alimentación y clase de corriente)

Micro-ruptor

Accesorios micro-ruptor

Condensador

 
         (1)  Indicar tensión de alimentación, clase de corriente y aparato de destino.

 

Este aparato se suministra equipado con:

           -  Bobina de desenganche tipo AmT, a emisión de tensión.

           -  Bloque de 4 contactos, con dos circuitos abiertos y dos cerrados.

           -  Timonería para desenganche por relés directos.

Sobre pedido especial, puede suministrarse para acoplarlo:

   

           -  Un segundo bloque de cuatro contactos auxiliares (dos abiertos y dos cerrados),

           -  Bobina de desenganche tipo Mi, por caída de tensión, en dos disposiciones: 

                      1.º  Antes del disyuntor, con rearme eléctrico.

                      2.º  Después del disyuntor, con enclavamiento en el enganche.
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ESQUEMA DE CONEXIONES PARA 
MANDO BR-1M (Codigo: 394.372.058.013)

El esquema representa:
“INTERRUPTOR DESCONECTADO”, “ RESORTES DESTENSADOS”.

M

Bd

1º CS

2ºCS 

Mv

Mc

Cm

Ce

Ce1

Fm

Pe 

Bobina de desconexión.

Motor.

Impulso
instantáneo
de enganche
a distancia

Impulso
instantáneo
de enganche
a distancia

Alimentación
motor

Alimentación
com¡ntactor

Microruptor de enclavamiento conex. Pulsador de conexión.

Contactor mando motor.

Contacto auxiliar (5 circuitos).

Contacto enclavamiento montado sobre

Contacto auxiliar (4 circuitos).

el interruptor, solo en aparatos seccionables

Bobina por caída de tensión 

( Abierto durante la maniobra de seccionamiento).

(montada en el interruptor). Fusible protector de motor.

Contacto enclavamiento p. cerradura.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO:

Conexión eléctrico .................................

Conexión mecánico ..............................    Por manivela  (Posición 8 Dibujo de cliente).

Desconexión eléctrico ............................    
                                                                      
Desconexión mecánico .........................    Por manivela  (Posición 1 Dibujo de cliente).

    Impulso en borna 3.
    Caída de tensión bornas 20, 21.

    Impulso  instantáneo borna 1 ó pulsación en Pe
    provoca tensado resortes y enganche sucesivo.

- Las conexiones de linea llena 
  son fijas.
- Las conexiones de puntos son
   para montajes sobre pedido.
- Las conexiones de trazo y
  2 puntos (             ) las realiza
  el cliente.

2- Cableado Motor:         4 mm
2- Cableado general:   1,5mm

LEYENDA:

NOTAS:

ESQUEMA DE MOTOR

20

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 110 10 12 13 14 15 16 17 1718 1819 19

4 13

3 12

6 1511

5 1410

17

7 16

9 19

21 21 2 022

8 18

18 18 1

 1º CS 
 1º CS 

 Cm 

 Ce

 Ce

 Ce1

 Ce1

 Mv
 Mv

 Mc

 2º CS 

1

9

8

3

11 13 15 1917

10 12 14 1816

A2

A2

25

25

1

1

4 2A1

A1

6

3
3

4
4

5

21

31

31

29

5

32

32

30

7

20

20

26

64

0

2

2

0

23

27 27

28 28

22

13

22

3

14

 
 Bd 

 
 Fm

 
 Fm

 
 Pe

 
 Pe

Montaje de bobina Mv en el interruptor:

(1)  - Sin enclavamiento eléctrico.
        Alimentación independiente.
        Aliment. antes del interruptor.

  - Con enclavamiento eléctrico al (2)
        enganche.
        Alimentación independiente.
        Aliment. antes del interruptor.

*

*

*

**

*

 - Montajes sobre
   pedido especial.

 - Consultar con
   Oficina Técnica.

*
*

*

*

*

Bornas para montajes sobre pedido Bobina MvBornas fijas 12

CIRCUITOS AUXILIARES

M

(1) (2)
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REPUESTOS ISODEL, S.A.

M U Y I M P O R TA N T E

        Este mando, Tipo BR-1M, se suministra perfectamente reglado 

y ensayado, dispuesto para su servicio y acoplamiento , si no va

con el disyuntor, y que se realizará siempre con el control de

Fábrica,

        La garantía de su trabajo y rendimiento depende de la riguro-

sa observación de las presentes prescripciones.

        De surgir alguna anormalidad en el funcionamiento del apara-

to, avisar a Fábrica, sin manipular en el mecanismo.
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