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DESCRIPCIÓN:

FUNCIONAMIENTO:

   Los mandos GMF 1-6 están previstos para el accionamiento unipolar o tripolar de los seccionadores de exterior,
  tanto rotativos como pantógrafos, del programa de fabricación de ISODEL.

   Todos los mandos tienen ejes de salida vertical (Fig.1) y como variante se dispone de giros de 90º, 80º y 75º. 

   El armario del mando está construido en tres tipos: K (largo), L (mediano) y S (corto) de chapa de acero inoxidable
tipo AISI-304 con grado de protección IP-55. La entrada de los cables de control se efectúa por la parte inferior
disponiendose de una placa desmontable que se taladra en la obra al diámetro adecuado. 
   En el interior del mando en la parte inferior esta prevista una barra de tierra (30 x 5 mm) con taladros de M6 sepa-
rados a 30 mm para poder conectar a la misma las pantallas de los cables exteriores. Esta barra esta unida al tornillo
de puesta a tierra exterior del mando. La puerta esta prevista con manetas de cierre sin cerradura y orejetas para 
colocación de candado (Fig.1- ver el detalle). 
   El acabado exterior se puede suministrar en dos colores opcionales: Rojo (RAL- 3000) o Gris (RAL- 7001).
   
   El mando tipo GMF 1-6M es un mando motorizado montado en armarios tipo K o L (ver pag.10 y 11)  que  puede
ser accionado eléctricamente, bien a distancia o localmente, por pulsadores montados en el interior de la cabina; 
y manualmente con una manivela suministrada con el mando guardada en la cara interior de la puerta del armario.
Existe un enclavamiento electromecánico entre el accionamiento manual y el circuito de mando.   

   El tipo GMF 1-6H es un mando de accionamiento manual por manivela montado en armarios tipo L (ver pag.11)   
donde se ha suprimido el montaje del motor, de la reducción así como los contactores, pulsadores etc... 
Bajo pedido especial se puede montar también en armarios de tipo K o S (ver pag.10 y 12).

 

   El motor eléctrico del mando GMF 1-6M acciona a través de un mecanismo reductor y un husillo roscado.
En el mando manual GMF 1-6H, la manivela acciona este mismo husillo por uno de sus extremos; de igual forma
se realiza la maniobra manual de emergencia en el tipo GMF 1-6M. El husillo citado provoca el desplazamiento
lineal de una tuerca especial guiada por una corredera. Esta tuerca acciona a su vez una palanca solidaria al eje 
de salida. 

   Este sistema permite obtener un elevado par en las posiciones extremas, lo que garantiza un funcionamiento
seguro en caso de formación de hielo o depósitos de nieve. En las posiciones extremas, el mecanismo es irrever-
sible, quedando por tanto el seccionador asegurado contra acciones externas.
 
Los contactos de señalización de estos mandos tienen 3 posiciones (o 5 bajo pedido especial). Cuando el secciona-
dor ha terminado totalmente la maniobra, en la 3ª posición (o 5ª), tanto en la apertura como en el cierre, se corta la
alimentación del motor obteniendose una señalización perfecta.

   Cuando el seccionador va dotado de puesta a tierra, los mandos de cuchillas principales y de puesta a tierra de 
un mismo seccionador van enclavados mecánicamente por candado sobre la transmisión (Fig.2 y 5 ). 
Este enclavamiento impide el accionamiento manual, mientras que el eléctrico se anula a través de los contactos de 
señalización, tanto para maniobras locales como a distancia. 

Fig.2

Enclavamiento mecanicoEnclavamiento mecanico
por candadopor candado

Enclavamiento mecanico
por candado

AcoplamientoAcoplamientoAcoplamiento Soporte Soporte 
transmisióntransmisión

Soporte 
transmisión

Fig.1

Salida verticalSalida verticalSalida vertical
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EQUIPO ESPECIAL SOBRE PEDIDO:

  En el mando tipo GMF 1-6 se pueden montar sobre pedido los siguientes accesorios:
       - Enclavamiento electromagnético a falta de tensión; una vez desexcitada la correspondiente bobina, el 
         mecanismo impide la entrada de la manivela (Fig.3, 6 y 7).
       - Enclavamiento mecánico por candado (Fig.2 y 5).
       - Acoplamiento a la barra de transmisión vertical (Fig.2 y 5)
       - Soporte transmisión vertical (Fig.2 y 4).

AcoplamientoAcoplamiento
a la barra de a la barra de 
transmisióntransmisión

Acoplamiento
a la barra de 
transmisión

Enclavamiento Enclavamiento 
mecanicomecanico

por candadopor candado

Enclavamiento 
mecanico

por candado

Casquillo latónCasquillo latón
autolubrificanteautolubrificante
Casquillo latón
autolubrificante

Soporte Soporte 
transmisióntransmisión

Soporte 
transmisión

EnclavamientoEnclavamiento
electromecanico manivelaelectromecanico manivela

Enclavamiento
electromecanico manivela

Bobina bloqueo manivelaBobina bloqueo manivelaBobina bloqueo manivela

Fig.3

Fig.4

Fig.5
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

MOTOR
  
      Corriente continua. Tensiones normales
      Asíncrono. Tensiones normales
      Variación admisible de la tensión del motor
      Consumo medio aproximado
      Potencia nominal
      Intensidad de arranque
                 a 220 V c.c.
                 a 110 V c.c.
                 a 380 V c.a.

TIEMPO DE MANIOBRA DEL MANDO

TIEMPO DE MANIOBRA DEL SECCIONADOR

EL PODER

     Bajo carga normal                                    (al iniciar la maniobra)
     Con formación de hielo                            (al iniciar la maniobra)
   
CALEFACCIÓN

      Tensiones normales
      Consumo

CONTACTOS AUXILIARES

      Intensidad nominal
      Poder de corte a 220 V c.c.

      Numero de contactos libres

PESOS

      Mando motorizado  GMF 1-6MK
      Mando motorizado  GMF 1-6ML
      Mando manual        GMF 1-6HL

CURVA DE PAR

110 V, 220 V
380/220 V, 50 Hz
+ 10%,  - 15%
300 W
0,5 CV

12,5 A aprox.
25 A aprox.
4 A aprox.

8 s aprox.

5 s aprox.

0.5 kW
1,5 kW

220 V, 110 V
25 W

15 A
3 A Ind. L/R = 10 ms
1 A Ind. L/R = 40 ms
16 (máximo 20 - pedido especial)

52 Kg aprox.
49 Kg aprox.
45 Kg aprox.
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MANDO GMF 1-6MK (motorizado/cabina alta):

  1 - Motor.
  2 - Mecanismo reductor.
  3 - Bloque de contactos de señalización .(pedido especial)
  4 - Mecanismo de bloqueo manivela .(pedido especial)
  5 - Bobina de bloqueo manivela.
  6 - Automático protección motor.
  7 - Auxiliar protector motor (1NO + 1NC).
  8 - Automático protección calefacción e iluminación.
  9 - Auxiliar proteccón calefacción e iluminación (2NC).
10 - Relé de mínima tensión.
11 - Termostato.
12 - Contactores de maniobras de cierre C1 y apertura C2
       ,o invertido (según el funcionamiento del seccionador) 
       con contactos auxiliares (1NO + 1NC).
               
       

 

13 - Resistencia de calefacción.
14 - Conmutador predispositor de maniobras: 
                - Bloqueo - Remoto - Local - Manual.
15 - Entrada de cables.
16 - Barra de puesta a tierra.
17 - Pulsadores locales de maniobra (apertura/cierre).
18 - Bornes seccionables y bornes de paso para 
       motor y calefacción.
19 - Lámpara tipo LED.
20 - Interruptor lámpara.

(!) - Todos los mandos  GMF  se suministra con 
       manivela de accionamiento. 

El mando motorizado GMF 1-6L se suministra con el siguiente equipo normal:
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LISTA COMPONENTES MANDO GMF 1-6M (motorizado):

MECANISMO

MOTOR

MOTOR

MOTOR

MOTOR

TRIFÁSICOS

REDUCTOR INTERMEDIO

CONTACTO SEÑAL - ISODEL

CONTACTO SEÑAL - ISODEL

PROTECTOR MOTOR - ALLEN BRADLEY (o similar)

PROTECTOR MOTOR - ALLEN BRADLEY  (o similar)

PROTECTOR MOTOR - ALLEN BRADLEY  (o similar)

PROTECTOR MOTOR - ALLEN BRADLEY  (o similar)

PROTECTOR MOTOR - ALLEN BRADLEY  (o similar)

AUXILIAR PROT. MOTOR - ALLEN BRADLEY  (o similar)

140 M-C2-E-B10

140 M-C2-E-B16

140 M-C2-E-B63

140 M-C2-E-C10

140 M-C2-E-C25

140 M-C2-ASA 11

0º / +30º (minimo) 

VITRIFICADA

100 - C16ZY10

100 - C16ZD10

100 - C16KF10

100 - C16KN10

TERMOSTATO

RESISTENCIA CALEFACCIÓN

CONTACTOR  - 48 V c.c. - ALLEN BRADLEY  (o similar)

CONTACTOR  - 110 V c.c - ALLEN BRADLEY  (o similar)

CONTACTOR  - 230 V c.c. - ALLEN BRADLEY  (o similar)

CONTACTOR  - 400 V c.c. - ALLEN BRADLEY  (o similar)

100 - FA 11  1NO - 1NC

 1NO - 1NC

 1NO - 1NC

RM 17 TU00

250V / 3A

TRIFÁSICO

DCRM 17 UAS15

CERAMICA

220 - 240V / 3 - 5 W

AUXILIAR CONTACTOR - ALLEN BRADLEY   (o similar)

CONMUTADOR  B-R-L-M  - GAVE (o similar)
Contactos según 

pedido12 CIRCUITOS940C

RELÉ MÍNIMA TENSIÓN - TELEMECANIQUE  (o similar)

RELÉ MÍNIMA TENSIÓN - TELEMECANIQUE  (o similar)

MAGNETOTERMICO CURVA “C” C 10 400V

AUXILIAR MAGNETOTERMICO 2NC

COLOR ROJO 

COLOR VERDE 

UT 4-MT                                           (otros tipos bajo pedido)

UK-6N    /    UK-10N                        (otros tipos bajo pedido)

SWNE

E-27

Tipo  LED

PULSADOR APERTURA - ALLEN BRADLEY  (o similar)

PULSADOR CIERRE - ALLEN BRADLEY   (o similar)

ENCLAVAMIENTO MANIVELA POR BOBINA 

BORNES SECCIONABLES 

BORNES DE PASO

INTERRUPTOR LAMPARA

SOPORTE LAMPARA

LAMPARA

220V c.c.

125V c.c.

110V c.c.

0,63 - 1,0A

1,0 - 1,6A

4,0 - 6,3A

6,3 - 10A

18 - 25A

1 NO,  1 NC

1 NC

48V c.c.

380V c.a. y 220 V c.a.

3 POSICIONES 22 CIRCUITOS 

18 CIRCUITOS 

394.410.009.013

394.410.120.013

308.050.042.013

308.050.032.013

394.450.112.033

257.000.732.080

394.410.005.013

257.000.010.340

257.000.010.330

257.000.010.320

257.000.010.310

3 POSICIONES

1613    - 220Vc.a.

7 de 15



8 de 15

6

21 3

17

15

16

1314 1011 78912

5

4

D
et

rá
s

Fig.7

  1 - Cabina.
  2 - Mecanismo reductor.
  3 - Bloque de contactos de señalización .(pedido especial)
  4 - Mecanismo de bloqueo manivela .(pedido especial)
  5 - Bobina de bloqueo manivela.
  6 - Manivela.
  7 - Resistencia de calefacción.
  8 - Conmutador desbloqueo manivela.
  9 - Relé de maniobra.

       

El mando manual GMF 1-6H se suministra con el siguiente equipo normal:

MANDO GMF 1-6HL (manual/cabina mediana):

10 -  Automático protección calefacción e iluminación.
11 -  Auxiliar iluminación y calefacción. (2NC). 
12 - Termostato.
13 - Entrada de cables. 
14 - Barra de puesta a tierra.
15 - Bornes seccionables y bornes de paso para 
        motor y calefacción.
16 - Lámpara tipo LED.
17 - Interruptor lámpara.



UT 4-MT                                           (otros tipos bajo pedido)

UK-6N    /    UK-10N                        (otros tipos bajo pedido)

BORNES SECCIONABLES 

BORNES DE PASO

LISTA COMPONENTES MANDO GMF 1-6H (manual):

PLACAS DE CARACTERISTICAS:

REDUCTOR INTERMEDIO

CONTACTO SEÑAL - ISODEL

VITRIFICADARESISTENCIA CALEFACCIÓN

AUXILIAR MAGNETOTERMICO 2NA 

ENCLAVAMIENTO MANIVELA POR BOBINA 

18 CIRCUITOS 

394.410.009.013

308.050.032.013

394.450.112.033

3 POSICIONES

1613    - 220 Vc.a.

MANDO MANUAL 

MANDO MOTORIZADO

(ejemplo)

(ejemplo)

GMF 1-6HLGMF 1-6HL 13/001.0313/001.03
Protecion  IP55Protecion  IP55

220 Vca.220 Vca.

-
- -
- -

-
- -
- -

50 W50 W
394.412.106.013394.412.106.013
4545

MECANISMO 394.410.005.013

GMF 1-6MKGMF 1-6MK 13/001.0213/001.02
Protecion  IP55Protecion  IP55
125 Vcc  /   18 W125 Vcc  /   18 W
125 Vcc125 Vcc 0,5 W0,5 W
125 Vcc125 Vcc 0,5 W0,5 W
220 Vca.220 Vca. 50 W50 W
394.412.105.023394.412.105.023
5555
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Fig.9

MAGNETOTERMICO CURVA “C” C 10 400V

250V / 3A

CERAMICA

220 - 240V / 3 - 5 W

SWNE

E-27

Tipo  LED

INTERRUPTOR LAMPARA

SOPORTE LAMPARA

LAMPARA

-20º / +80º TERMOSTATO 1 NC 394.450.112.033
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DIMENSIONES CABINA TIPO “K” PARA MANDOS GMF 1-6
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DIMENSIONES CABINA TIPO “L” PARA MANDOS GMF 1-6
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ESQUEMA ELECTRICO DE CABLEADO 
MANDO GMF 1-6M  (1 de 2)

ESQUEMA ELECTRICO DE CABLEADO 
MANDO GMF 1-6M  (1 de 2)

Codigo: 394.412.105.033
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