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1.- GENERALIDADES

           El Interruptor de potencia tipo HP(F)-308 es un aparato destinado a las instalaciones
intemperie e interior, de polos separados, montados sobre un carretón único de ruedas
con pestañas o sobre un perfil normalizado tipo H para montaje sobre dintel.

           El mando es  del  tipo de los de energía almacenada por resorte,  lo que permite  inde-
pendizar la velocidad de  accionamiento  del mecanismo motor, de la velocidad de maniobra
del proprio interruptor.

           El mecanismo de disparo  está dispuesto para ser accionado  por la  bobina de emisión
de tensión y a emisión del proprio interruptor.
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        La cámara de corte (5) absorbe las sobrepresiones debidas al proceso de corte, evitan-
do así que las porcelanas (6)  y (38) sean afectadas.

        El cárter (16) , que aloja la manivela de accionamiento (23) de la varilla móvil de con-
tacto, está lleno de aceite del disyuntor, por estar en comunicación directa con la columna
de corte, un grifo de vaciado (17) , en su parte inferior permite tomar muestras del aceite
para sus ensayos periódicos. La transmisión del movimiento a la biela de accionamiento 
(23) se hace por medio de un juego de bielas con reglaje. La unión de la varilla móvil de 
contacto  con la manivela de accionamiento (23) esta hecha a través de bielas aislantes.

        Un visor de cristal (18) situado en la parte inferior de la cabeza, permite vigilar el nivel 
de aceite a diferentes temperaturas, así como el máximo y mínimo establecido.  

        Los soportes del contacto fijo superior (20) y de la cámara de extinción propiamente 
dicha (19) son piezas que se alojan una dentro de otra y que se pueden desmontar facil-
mente, para revisiones, quitando la caperuza de ventilación (14) .

        La columna de corte aloja en su interior, la cámara de extinción (4) la camara de corte
(5) , los contactos fijos superiores (1) y los fijos inferiores (2)  y también la varilla móvil de 
contacto (3) , que penetra en su desplazamiento en los contactos superiores y está  equi-
pada en su extremo con una punta antiarco (34) de alto punto de fusión.

2.- DESCRIPCIÓN

        Este tipo de disyuntor, es de los de polos separados.
        
        Cada polo está constituido por la columna de corte, cabeza superior (7) y mecanismo 
de accionamiento (16) en su parte inferior, fig. 5 -pag.13.

        El circuito se establece entre los contactos fijos (tipo de dedos elásticos dispuestos 
circularmente)  superior (1) e inferior (2) al ser punteados  por la varilla móvil del contacto,  

3.- FUNCIONAMIENTO
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        La cámara de corte (5) sirve de soporte también, a la cabeza (7) con todos sus acceso-
rios, quien a su vez sirve de apoyo a la arandela elástica (8) para que ésta pueda transmitir
su esfuerzo a la junta (9) . La cabeza superior (7) que se hace solidaria con la cámara (5) 
por medio de la tuerca (12) está dividida en dos compartimentos , el (10) de sobrepresión 
y el (11) de expansión, comunicados entre si por el respiradero (13) y la válvula de impulso
(15) . Por efecto del corte de la corriente (cuando tiene lugar la apertura del disyuntor en 
carga) se produce una gran cantidad de gases que se acumulan en la cámara (10) origi-
nando un golpe de presión, que nos cierra la válvula (15) , éste aumento de presión nos 
corta el arco en cámara de extinción (4) . Los gases a presión escapan a través del respira-
dero (13) y después de un cierto tiempo la presión habrá disminuido, hasta igualarse a 
ambos lados de la válvula (15) con lo que entonces se abrirá. Los gases escapan por el res-
piradero (convenientemente calibrado) dirigidos contra la pared de la cámara que es circu-
lar con lo que se origina un remolino de la mezcla aceite-gas, que nos permite recuperar 
su aceite por centrifugación. Los gases salen a la atmósfera a través de la caperuza de ven-
tilación (14) mientras que el aceite recuperado pasa otra vez a la cámara de extinción (5) a 
través de la válvula (15) .
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         Al cierre, la varilla móvil de contacto (3) es impulsada por el mecanismo de acciona-
miento hacia arriba con gran velocidad deslizando dentro del contacto fijo (2). Su extremo 
libre protegido con punta antiarco atraviesa la cámara de corte (4) y se aloja quedando 
aprisionado en el contacto fijo (1)  estableciendose entonces el circuito. Al final de su ca-
rrera su movimiento es amortiguado por medio de un amortiguador hidráulico montado
en el chasis del disyuntor. 

         La operación de apertura es justamente inversa, provocando la extinción del arco,
cuando el extremo libre de la varilla móvil de contacto pasa por la cámara de extinción y
por efecto de la sobrepresión, a que nos referimos al principio.  

         El disyuntor se envía en dos cajas separadas convenientemente , protegido y embala-
do. En una los tres polos montados en su carretón y en la otra el mando y la transmisión.  

         Normalmente los polos del disyuntor se envían con aceite, si por pedido especial se 
envían vacíos, se procederá a llenarlos lo ANTES POSIBLE, hasta el nivel indicado en el vi-
sor (18) con aceite para disyuntores de Alta Tensión, que responda a las normas para acei-
tes aislantes. Si no se procediera con la debida diligencia con este llenado, se correrá el
riesgo de alterar las condiciones de aislamiento interno  de cada polo, por efecto de la hu-
medad del ambiente. Un aceite recomendado en España, sería el  Nytrotaurus de NYNAS
Petroleo, S.A. y Repsol Tensión Centauro B-208.
  
         No maniobrar nunca un disyuntor que se encuentre sin aceite, aun cuando se encuen-
tre fuera de servicio y no se debe maniobrar ninguna parte del mando mientras no esté
acoplado al disyuntor.

         Por medio de una grúa (fig. 1 -pag.10) llevar el conjunto polo-carreton  a su lugar de 
emplazamiento, fijarle a continuación fuertemente a su base por medio de los dispositivos
de anclaje. Emplazar y fijar también el mando a su base respetando las cotas  indicadas para
cada tipo de disyuntor (por ejemplo: fig. 2 -pag.11, fig. 7 -pag.16, fig. 8 -pag.17).

         a. Mando lateral:   Una vez emplazado en la forma descrita, el disyuntor y su mando,
                                           se montará el tubo protector “a” con sus bridas “b” taládrandolas
                                            

        Una vez las cajas en el lugar de la instalación, se recomienda desembalar con cuidado,
procurando evitar golpes que podrían dañar el mecanismo y sobre todo las porcelanas. No
deben quitarse las envolturas protectoras, hasta que el aparato no se encuentre instalado
definitivamente.  

ya que el superior (1) está comunicado eléctricamente a través de la cabeza (7) con la 
toma (24) , y el inferior (2) lo esta con la toma inferior (27).

4.- RECEPCIÓN Y DESEMBALAJE

5.- OBSERVACIONES IMPORTANTES

6.- MONTAJE

6.1.- Emplazamiento

6.2.- Montaje de la transmisión



         b. Mando frontal:   Ver pag. .12
                                            

                                           y atornillándolas . La biela de transmisión “d” se introduce en el tu-
                                           bo “a” y se montan los bulones “f” y “g”,  fig. 3 -pag.11.
                                            

6.3.- Comprobación y reglaje

6.4.- Conexionado eléctrico

         Después de montada la transmisión , llevar el disyuntor a la posición de cerrado, va-
liendose para ello de la palanca auxiliar suministrada con el mando. Estará cerrado cuando 
se oiga un chasquido característico. RETIRAR a continuación la palanca auxiliar.

         Durante ésta operación comprobar el buen funcionamiento de los contactos, su sin-
cronismo de operación y su penetración en la forma siguiente (fig. 5 -pag.13).

         Los conductores de Alta Tensión se conectarán preferentemente con racores apriete
concéntrico a las espigas (24) y (27). El circuito de mando y control se conectará según el
esquema que se adjunta con el mando.

         Aflojar las contratuercas “c” , girar la biela “d”  hacia la derecha para disminuir H, y al
 contrario para aumentarla. Una vez hecho el reglaje apretar las contratuercas “c”  y fijar-
las con el inmovilizador. A continuación montar las tuercas (29) y (32) , el cáncamo (31), la 
válvula (35) y caperuza (14).

         Aflojando los tornillos (29) y (31) y el cáncamo (32) se pueden desmontar la caperuza
(14) y la válvula (35) ; entonces con la ayuda de una galga de ø12 se comprobará la cota H.
Si el valor de H fuera diferente de lo especificado, se procederá a un reglaje en la siguiente
forma (fig. 3 -pag.11).

        IMPORTANTE:  No será posible decir con garantía el momento de cierre del disyuntor
si se utiliza una lámpara o un probador de circuitos, debido a que al principio el contacto
puede ser establecido o en el anillo parachispas (30) , o en los dedos de contacto (25).
 

         El mando que sale perfectamente reglado de nuestros talleres no deberá ser ajustado
en ningún aspecto.

         Antes de someter a tensión al disyuntor, efectuar los siguentes controles:

         1.  Disyuntor (carretón) perfectamente anclado y fijo a su base.
         2.  Biela de transmisión “d” perfectamente asegurada con sus contratuercas
               prietas e inmovilizadas, fig. 3 -pag.11.
         3.  Tubo “a”  y bridas “b”  perfectamente atornilladas. Tuercas prietas e inmovili-
              zadas. 
         4.  El nivel de aceite es el previsto en el visor (18).
         5.  El nivel del liquido del amortiguador hidráulico es el previsto en su visor.
         6.  Conexionado al circuito de mando y control correcto.
         7.  Correcto funcionamiento de los dispositivos ópticos de señalización.
         8.  Aisladores perfectamente limpios. 
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 8.   - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

 8.1 - Programa de control

  Control Mensual.

        Nivel de aceite: Vigilar el  nivel  de  aceite  del  visor (18)  que  por  su  posición  y  visibilidad 
                                     permite realizarlo cómodamente.

                                     El nivel de aceite, no debe estar nunca por  debajo  de  la  indicación  "MIN",
                                     la  marca a 15º C,  corresponde al nivel correcto a esta  temperatura,  si éste  
                                     difiere, se puede contar con la diferencia  de  nivel  aproximada  de  1,5 mm 
                                     por cada ºC.

                                     El ennegrecimiento del aceite que puede aparecer después  de  cortes  bajo 
                                     corrientes  débiles,  no  tiene  ninguna influencia  sobre  el  buen  funciona- 
                                     miento del Interruptor, ni sobre sus cualidades  dieléctricas  con  tal  que  se   
                                     mantenga exento de agua.

                                     El control de la rigidez dieléctrica  del  aceite  ennegrecido,  es decir ,  aceite 
                                     enrarecido,  sobre  electrodos  situados  a  corta  distancia  entre  ellos,  por 
                                     ejemplo, según normas ASE, por medio de esferas de 12,5 mm. de diámetro
                                     y a una distancia de 5 mm.  no da ninguna indicación precisa  en cuanto a la 
                                     posibilidad de utilizarlo todavía en el disyuntor.  
                               
                
  Control Trianual:

        Contactos:       - Revisión de los dedos de contacto y parachispas

        Tornillos de
        fijación. Ele-     
        mentos
        móviles            - Apriete de los tornillos y comprobación de los elementos aseguradores.

        Engrase:           - Los  polos  no  necesitan  atención   particular,   solamente  se  engrasan   las 
                                     articulaciones  (k), (e), otras partes móviles giran sobre rodamientos a bolas
                                     o  en el  seno del   aceite.   Para  el  engrase  del  mando  ver  prescripciones:
                                     394.003.005

        Aceite en-
        rarecido:          - Aflojando el tornillo de purga (56) dejar correr aprox. 3 litros. Es conveniente
                                     realizarlo en otoño. Fig.5 -pag.13.

        Mando:             -Para la conservación y entretenimiento ver la prescripción citada.

  Después de 8 años en servicio o después de 5000 maniobras de "CIERRE" y "APERTURA”.

         Una vez hechos estos controles, hacer varias maniobras normales de apertura y cierre.
A continuación se le puede someter a tensión.



                            Control  extraordinario

                                Después de frecuentes desconexiones con grandes intensidades, es decir:

                                       - Después de 6 desconexiones a pleno poder de corte.
                                       - Después de 30 desconexiones a intensidad de C.C.
                                       - Después de 1000 desconexiones de intensidad nominal.

                                Habiéndose de realizar:

                                       - Cambio del aceite
                                       - Control de los contactos
                                       - Control de la cámara de corte  y enjuagada con aceite de Interruptores bien limpio.

                                Las intensidades de las corrientes de cortocircuito, son en término medio  menos  elevadas  que
                                los valores arriba mencionados, el número de cortes admisibles  puede  ser  aumentado  como  
                                cinco veces antes de proceder al control de los contactos y el cambio de aceite.

                            Entretenimiento:

                                Antes  de  proceder  a  realizar  cualquier  trabajo  sobre  en  Interruptor,  tomar  toda  clase  de 
                                medidas de seguridad.

                                       - Puesta a tierra del Interruptor
                                       - Desconectar el mando de la red quitando los fusibles
                                       - Interruptor en posición "CERRADO"

                                Una buena medida para la seguridad del personal. es colocar carteles con "PELIGRO", etc., con 
                                el nombre del operador que realiza el trabajo, en los puntos de maniobra, el  cual será el único 
                                que los retirará al finalizar estos.

                            8.2. Del aceite del disyuntor

                                     El aceite empleado debe estar de acuerdo con las  prescripciones  de  aceites  para  interrup-
                            tores; es muy importante el no mezclar aceites de  diversas marcas o procedencias. 

         En general, el entretenimiento de nuestros disyuntores se reduce a vigilar el nivel de 
aceite en el visor (18), que por su excelente visibilidad, permite hacerlo con toda comodidad.
La marca superior está calculada para un nivel de aceite, a la temperatura de 15º C.
Variaciones de nivel de 1,5 mm serán observadas por cada 5º C de variación de temperatura.
    
         Como una norma general, será renovado cada 10 cortes efectuados con la potencia
máxima de corte del disyuntor, 500 - 600 cortes a la intensidad nominal.

                        - Esta revisión debe ser realizada preferentemente por un  montador  de  la  casa       Revisión total:
                                                         constructora, que consistirá en un control mecánico completo, control  de  la  cámara
                                                         de corte, de los contactos, nuevo reglaje, cambio de aceite, etc.

                                     Para vaciar el aceite del disyuntor, se utilizará el grifo (17). Para llenar el disyuntor, con aceite
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nuevo , o regenerado se utilizará el mismo grifo (17) cuando se disponga de una bomba , o bien 
vertiendola por la parte superior, desmontando para ello la caperuza (14), y la valvula (35). El con-
tenido de aceite por polo es de unos 35 litros. La calidad es especificada en el capitulo 5, pag.4. 

         Es aconsejable establecer revisiones periódicos de los contactos , ya que después de un cierto
numero de maniobras (especialmente si éstas han sido hechas con la potencia máxima de corte)
llega a variar la cota H de penetración, (apartado, o capitulo 6.3, pag.5) y sobre todo porque sus  
superficies de contacto pudieran estar deterioradas.

         Generalmente cada 10 cortes con la potencia máxima de corte los contactos necesitan ser 
cambiados, y cada 500 en cortes hechos con la intensidad nominal. 

         No es necesario vaciar el aceite para ésta revisión. Una vez hechas estas comprobaciones, se
quitarán los tornillos (29) caperuza (14), tornillos (31) y cáncamo (32), entonces se podrá sacar el 
soporte (20) del contacto fijo superior (1) que pesa unos 6 Kg , fig. 5 -pag.13.

         Si las superficie de los dedos de contacto (25) está de tal forma deteriorada que hace supo-
ner un contacto eléctrico deficiente será preciso su reposición. Lo mismo puede decirse con rela-
ción al parachispas (30). Para revisar el extremo antiarco de la varilla móvil de contacto (34) es ne-
cesario llevar el disyuntor a la posición de cerrado, con ayuda de la palanca auxiliar de acciona-
miento manual. para desmontar éste extremo antiarco se utilizará la llave especial que se envía 
con el disyuntor. 

         Cuando se vaya a proceder a su revisión, se comprobará: 
                  1.  Mando eléctrico a motor, está sin tensión (fusible quitados).
                  2.  Resorte del mando, está tensado (accionando las palancas de enganche
                        y desenganche).
                  3.  Disyuntor está en la posición “desconectado”.
                  

                            8.3. De los contactos

                            8.4. Del liquido del amortiguador

                            8.5. De la membrana de seguridad

        Una vez hecha la revisión, montar los diversos elementos que fueron desmontados. Es
de hacer notar que el contacto fijo (2) no necesita normalmente ningún cuidado.

        La revisión del amortiguador hidráulico se limita a la vigilancia del líquido, que es
aceite de interruptor. Éste nivel tiene que ser el marcado con un trazo rojo en el visor.

        Cuando hayan tenido lugar cortes con potencias máximas, es aconsejable inspeccio-
nar esta valvula (35) pues pudiera ser que por efecto de las grandes sobrepresiones que
se originan, la membrana necesitará ser renovada.
 

        El engrase del disyuntor, se reduce a engrasar los bulones “f”  y “g”, (fig.3 -pag.11)
de la transmisión.

                            8.6. Del engrase
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                            8.7. De las perturbaciones

                            Descripción

        Es aconsejable que cualquier anormalidad, que se observa en el funcionamiento del
disyuntor así como en su mando, sea notificada a la casa constructora.

        Junto con cada equipo, se suministra:
                                       - Una llave especial para la punta antiarco (34)  fig.5, pag.13.
                                       - Una palanca para el accionamiento manual.
                                       - Una manivela para el tensado a mano del resorte del mando.

        Para el engrase del mando, ver las instrucciones que se adjuntan con cada
aparato.

9.- CODIFICACIÓN DE LOS INTERRUPTORES

HP(F)(c) 308 G/H/K/L

Familia de
interruptores
de potencia

Tensión
nominal

(kV)

- Poder de corte (MVA)
- Intensidad de 
  cortocircuito (kA)

{ { {
HPF 

HP

308

G

L

H

K

c

= Interruptores de exterior

= Interruptores de interior

= Batería de condensadores

= 52 kV

= 19,3 kA

= 28,9 kA 

= 31,5 kA 

= 40 kA 
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650
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suspendido
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Figura 1.
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Figura 4.

MONTAJE TRANSMISIÓN MANDO FRONTAL  (fig,4)

        Antes de elevar el mando a su zócalo de montaje, es necesario montar el conjunto
eje-soporte “E” en el mando, para ello es necesario desmontar previamente los pasadores

conicos  “p”, que van solamente apuntados en la palanca “P” en posición de montaje, y 
desatar la palanca de las ligaduras que la sujetan al mando para inmovilizar durante el trans-
porte. 

        Reglar la distancia entre disyuntor y mando, proceder entonces a montar los extremos
de la biela  “B"  en la ranura de la palanca  “R”  e introducir el bulón  “g”.

        Finalmente, proceder al apriete general de todos los tornillos y pasadores.

        Una vez montado el eje en el mando a través del perforado de la puerta posterior, con

el tubo de protección  “T"  montado, y montada la palanca  “P”  y el extremo del eje meti-

do a través de la caja de rodamientos  “C”,  proceder a montar los pasadores  “p" en la
misma posición que tenían, estos deben entrar suavemente en la casi totalidad de su lon-
gitud, si así no fuera, no golpear, sacarlos y asegurarse que están bien enfrentados los tala-
dros y el sentido de la conicidad. Tomar todas las precauciones posibles al montar el eje en
la caja de rodamientos, limpiar bien el extremo del eje de polvo e impurezas, asegurarse 
que el rodamiento está lleno de grasa y de que está bien limpio. Inmovilizar el tubo de pro-
teción  “T”  por medio de los tornillos de presión  “n”,  y finalmente, elevar el mando a su
zócalo de trabajo procurando que el soporte que va fijo no golpee sobre el disyuntor.      

TRANSMISION MANDO FRONTAL
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 LEYENDA (Fig.5 -pag.13)

  1 - Contacto de inserción
         1250/1600/2000/2500

  2 - Contacto deslizante

  3 - Tubo de contacto

  4 - Cámara de extinción 

  5 - Cilindro interior

  6 - Aislador superior. Normal

  7 - Cárter superior

  8 -  Arandela de presión
 
  9 - Junta elástica

10 - Cámara de aire para amortiguación

11 - Recinto colector de aceite

12 - Tuerca de presión

13 - Válvula de respiración

14 - Tapa de ventilación

15 - Válvula de bola

16 - Cárter del mecanismo

17 - Grifo de salida para el aceite

18 - Visor para el nivel de aceite

19 - Soporte de la cámara de corte  

20 - Soporte de contactos

21 - Palanca del polo

22 - Eje de accionamiento disyuntor

23 - Palanca acodada

24 - Toma de corriente superior

25 - Dedo de contacto:
         1250/1600/2000/2500 A

26 - Soporte para el  contacto 
         deslizamiento

27 - Toma de corriente inferior

28 - Amortiguador (ver Pag.16, Fig.3)

29 - Tornillo tapa

30 - Parachispas fijo

31 - Tornillo para la tapa de membrana
          y soporte para el contacto 101-104 - Llaves especiales (ver Pag.25)

32 - Tuerca reguladora

33 - Tornillos para los soportes del
         recinto extintor

34 - Parachispas móvil

35 - Tapa para la membrana y válvula 
         de seguridad

36 - Junta para la tapa de ventilación

37 - Tapa inferior del mecanismo

38 - Aislador inferior (soporte). Normal

39 - Junta visor

40 - Tapa palanca polo 

41 - Anillo de estanqueidad (reten)

42 - Junta cabeza-brida superior

43 - Junta unión polo-carter

44 - Aislador superior Spirelec

45 - Aislador soporte Spirelec

46 - Junta cilindro interior

47 - Junta trenza 

48 - Arandela trenza

49 - Chasis disyuntor

50 - Junta tapón grifo 

51 - Junta grifo

52 - Pistón fibra vidrio

53 - Pistón aluminio

54 - Arandela plana cobre trenza

55 - Junta plana trenza

56 - Tornillo de purga

57 - Arandela plana cobre

58 - Junta plana para mecanismo y
         tapa inferior

59 - Junta tórica fina o gruesa

60 - Junta tórica tapon-trenza

61 - Tapon trenza
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS INTERRUPTOR “ISODEL” 52 kV 

TIPO HP(F)-308G/H/K/L

DESIGNACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS PARA EXTERIOR PARA INTERIOR

TIPOS DE MONTAJE DEL MANDO EN INTERRUPTOR     LATERAL (APOYADO)/LATERAL (SUSPENDIDO) LATERAL (APOYADO)

TENSIÓN NOMINAL   52 kV 52 kV

FRECUENCIA NOMINAL   40/60 Hz 40/60 Hz

NIVEL DE AISLAMIENTO NOMINAL SEGÚN CEI   52 kV 52 kV

TENSIONES
DE ENSAYO

FASE-TIERRA

50 Hz 1 minuto
(BAJO LLUVIA)

105 kVef 105 kVefFASE-FASE

ENTRADA-SALIDA

FASE-TIERRA

1,2/50 µs 250 kVcr 250 kVcrFASE-FASE

ENTRADA-SALIDA

INTENSIDAD NOMINAL
1.250 A
1.600 A

1.600 A
2.000 A

1.250 A
1.600 A

1.600 A
2.000 A

TIPOS DE INTERRUPTOR   HPF-308G
 HPF-308H
HPFc-308H

 HPF-308K
HPFc-308K

HPF-308L
HPFc-308L

HP-308G
HP-308H
HPc-308H

HP-308K
HPc-308K

HP-308L
HPc-308L

INTENSIDAD SIMÉTRICA
DE CORTE NOMINAL

O - 3 min - CO - 3 min - CO 1.740 MVA 2.600 MVA 2.830 MVA 3.600 MVA 1.740 MVA 2.600 MVA 2.830 MVA 3.600 MVA

O - 0,3 s  - CO - 3 min - CO 1.740 MVA 2.600 MVA 2.830 MVA 3.600 MVA 1.740 MVA 2.600 MVA 2.830 MVA 3.600 MVA

INTENSIDAD SIMÉTRICA
DE CORTE NOMINAL

O - 3 min - CO - 3 min - CO 19,3 kA 28,9 kA 31,5 kA 40 kA 19,3 kA 28,9 kA 31,5 kA 40 kA

O - 0,3 s  - CO - 3 min - CO 19,3 kA 28,9 kA 31,5 kA 40 kA 19,3 kA 28,9 kA 31,5 kA 40 kA

INTENSIDAD ESTABLECIDA NOMINAL     49,3 kAcr 73,7 kAcr 80 kAcr 100 kAcr 49,3 kAcr 73,7 kAcr 80 kAcr 100 kAcr

INTENSIDAD NOMINAL DE CORTA DURACIÓN (3 s)    19,3 kA 28,9 kA 31,5 kA 40 kA 19,3 kA 28,9 kA 31,5 kA 40 kA

Poder de Corte  Lineas y Cables en Vacío   - 80 Ar 80 Ar 125 Ar - 80 Ar 80 Ar 125 Ar

Capacitivo Sin  Banco Condensadores hasta 36 kV   - 400 Ar 400 Ar 400 Ar - 400 Ar 400 Ar 400 Ar

Recebados  HPFc Banco Condensadores de 36 a 52 kV   - 250 Ar 250 Ar 250 Ar - 250 Ar 250 Ar 250 Ar

TIEMPO PROPIO DE APERTURA (Desde el Cierre del
Contacto del Mando hasta la Separación de Contactos)

≤ 0,037 s ≤ 0,035 s ≤ 0,033 s ≤ 0,032 s ≤ 0,037 s ≤ 0,035 s ≤ 0,033 s ≤ 0,032 s 

TIEMPO DE CORTE (Desde el Cierre del Contacto del
Mando hasta la Extinción del Arco)

≤ 0,095 s ≤ 0,093 s ≤ 0,091 s ≤ 0,090 s ≤ 0,095 s ≤ 0,093 s ≤ 0,091 s ≤ 0,090 s

TIEMPO DE CIERRE (Desde el Cierre del Contacto del
Mando hasta la Unión de los Contactos)

≤ 0,216 s ≤ 0,214 s ≤ 0,212 s ≤ 0,211 s ≤ 0,216 s ≤ 0,214 s ≤ 0,212 s ≤ 0,211 s

RESISTENCIA DE CONTACTO (Sin Tomas de Corriente) ≤ 80 µΩ ≤ 80 µΩ ≤ 80 µΩ ≤ 80 µΩ ≤ 80 µΩ ≤ 80 µΩ ≤ 80 µΩ ≤ 80 µΩ

TIEMPO MÍNIMO DE AMORTIGUACIÓN (Desde la
Extinción del Arco hasta el final del Movimiento) ≥ 0,050 s ≥ 0,050 s ≥ 0,050 s ≥ 0,050 s ≥ 0,050 s ≥ 0,050 s ≥0,050 s ≥ 0,050 s

COTA “H” (Desde la Parte Superior del Zócalo Sin
Válvula, Hasta Final del Hueco de Punta de Contacto)

448 +/-1 mm 448 +/-1 mm

CONTENIDO MÁXIMO DE ACEITE POR POLO   38 litros 30 litros

Masa Aproximada Aparato Tripolar con Mando FKF-301 735+280 735+280

Masa Aproximada Aparato Tripolar con Mando FKF-103 785+580

102Kgf

204Kgf

ESFUERZO ADMISIBLE EN BORNAS = 1.000 NEWTON

REACCIÓN SOBRE EL TERRENO = 2.000 NEWTON
SOBRE CADA PEANA (LA BANCADA TIENE 2 PEANAS)

102Kgf

204Kgf

102Kgf

204Kgf

102Kgf

204Kgf

102Kgf

204Kgf

102Kgf

204Kgf

102Kgf

204Kgf

102Kgf

204Kgf

785+580

TEMPERATURA AMBIENTE ADMISIBLE                                  -25º a +40º -25º a +40º

NÚMERO DE CÓDIGO 341.231.001.__3    VTE. 013 VTE. 023 VTE. 033 VTE. 043 VTE. 013 VTE. 023 VTE. 033 VTE. 043

TIPOS DE MANDOS: TRIPOLAR APOYADO Ó TRIPOLAR
SUSPENDIDO A RESORTE DE REENGANCHE RÁPIDO.

FKF-301

Apoyado

FKF-301
FKF-103

Apoyados

FKF-301
FKF-103

Suspendidos

FKF-301
FKF-103

Suspendidos

FKF-301

 Apoyado

FKF-301
FKF-103

Apoyados

FKF-301
FKF-103
Apoyados

FKF-301
FKF-103

Apoyados

ESQUEMAS DE CONEXIONES (STANDARDS)     FKF.777.901.013 (24 Vcc)  /  FKF.111.901.013 (48 Vcc)  /  FKF.222.901.013 (125 Vcc) 

Esquema Conexiones (Ajustado a sus Componentes)    SE REALIZARÁ ACORDE CON LAS NECESIDADES DEL CLIENTE (SIN CARGO ALGUNO)

CHASIS CON MANDO APOYADO Ó SUSPENDIDO TRIPOLAR TRIPOLAR

TIPO DE MONTAJE Sobre Bancada ó Suelo-Interi or SOBRE ZÓCALO Ó RUEDAS SOBRE ZÓCALO Ó RUEDAS
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DEDO DE CONTACTO

LAMINA RESORTE

VARILLA CONTACTO

PUNTA CONTACTO

341.220.003.013

345.140.339.023

341.220.003.023

345.020.012.013

345.070.325.023

345.070.104.023

345.130.352.013

345.130.015.023

345.130.016.013

345.130.439.013

1250 A

1250 A - 1600 A

1250 A - 2500 A

2000 A - 2500 A

2000 A - 2500 A

CONTACTO DE 
INSERCIÓN
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LISTA  DE REPUESTOS PARA
INTERRUPTORES HP(F)-308

1600 - 2500 A

HP(F)c
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341.220.369.013

345.020.329.013.
Aluminio

120

1

1

20

20

19

19

EXTERIOR SIN TALADROS
Para HPFc

EXTERIOR SIN TALADROS
Para HPc

341.220.002.013

345.130.018.043

341.220.310.013

345.130.018.033

345.020.330.013

ZOCALO(soporte 
camara de corte)

5

5

341.220.004.013
1250 A - 2500 A

ANILLO PARACISPA

130
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ALETA NORMAL

ALETA NORMAL

ALETA SPIRELEC

ALETA SPIRELEC

345.020.014.013

345.130.394.013

341.220.308.013

345.130.311.023

345.020.311.033

HP(F)c
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38

38

53
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43

51
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1
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1

50

42

12

55

JUNTA PLANA

306.100.136.293

306.100.136.313

220.940.210.100

306.100.136.823

306.100.136.323

220.960.202.100

306.100.136.253

306.100.136.283

306.100.136.263

AISLADOR

VISOR

TAPÓN GRIFO

TRENZA

CILINDRO INTERIOR

GRIFO (Serie: 400/500)HP

TAPA MECANISMO
Y TAPA INFERIOR

CÁRTER  POLO

GRIFO (Serie: 300)

243306.100.136.403
CÁRTER POLO

306.100.157.093

HP(F)c
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INTERRUPTORES HP(F)-308
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58

4

1

1

1

1

1

42

58

14

14
JUNTA TÓRICA

345.130.400.023

220.960.202.900

220.360.399.000

341.130.400.013

345.130.400.043

220.960.295.400

TAPA SUPERIOR

TAPA SUPERIOR

FINA

TAPON TRENZA

CABEZA Y BRIDA
SUPERIOR

GRUESA

112345.130.400.033
CABEZA CILINDRO

HP(F)c

24

VISOR NIVEL

345.130.405.01315º

Min
118

(40/58/9)
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LLAVE ESPECIAL PARA
 PARACHISPA ANILLO 

LLAVE ESPECIAL PARA
PUNTA PARACHISPA 

LLAVE ESPECIAL
PARA COTA “H”.

LLAVE ESPECIAL PARA
 PUNTA PARACHISPA

Y COTA “H”

101

104

103

102

345.130.036.033

345.130.036.013

345.130.036.023

345.020.349.013

www. isodel .com
ISODEL, REPUESTOS ISODEL Y SU LOGOTIPO, SON MARCAS  COMERCIALES REGISTRADAS POR REPUESTOS ISODEL, S.A.

HP(F)c
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