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LEYENDA

1.- Motor

2.- Bobina de enganche

4.- Bobina de desenganche

7.- Contacto de sefializacién

8.- 12 Regleta de bornes

9.- 2° Regleta de bornes
10.- Palanca (Enganche manual)
13.- Interruptor fin de curso del motor
17.- Palanca de enganche lento
19.- Manivela para rearme manual
29.- Leva libre :
30.- Palanca del indicador
31.- Palanca
32.- Palanca
33.- Sefalizador éptico
34.- Leva de enclavamiento
35.- Palanca
36.- Tope elastico

37.- Palanca de contacto de sefializacion

38.- Biela contactos de sefializacién
39.- Palanca (Disyuntor)

40.- Eje del mando

41.- Trinquete de enclavamiento
42.- Palanca de rodillo

43.- Eje de levas

44.- Leva de rearme

45.- Ferodos

46.- Volante

47.- Tornillo sin-fin

48.- Trinquete de retencion

49.- Palanca de retencion

50.- Leva

51.- Palanca

52.-Eje

53.- Manivela

54.- Palanca (Bloqueo manivela)
55.- Palanca

56.- Tope

57.- Corona helicoidal

58.- Resorte espiral

59.- Biela
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REPRESENTACION ESQUEMATICA

DEL FUNCIONAMIENTO DEL MANDO
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PRESCRIPCIONES PARA EL MONTAJE, PUESTA EN SERVICIO
Y CONSERVACION DEL MANDO FKF 301

1° GENERALIDADES:

Los mandos a motor y resorte tipo FK 301 y FKF 301, sirven para el accionamiento a
distancia o a pie de aparato de los disyuntores ortoyectores. '

Utilizan para el "cierre” la energia acumulada en un resorte de banda espiral. Y para la
apertura la energia de los resortes del disyuntor, previamente tensados por el mando.

Su mecanismo se representa esqueméticamente en la fig. 1, y se compone
principalmente de:

a) Eje de levas 43

Que transmite la energia del resorte y en el cual van calados, la corona helicoidal 57
que aloja en su interior el resorte de banda 58, el trinquete de retenci6n 49, el volante 46, la
leva de rearme 44 y la leva de enclavamiento 50.

b) Eje de mando 40
Que acciona la transmision del disyuntor y que lleva caladas, la palanca 31 que mueve

el sefializador 6ptico, la leva loca 29 que mueve a través de una transmision el interruptor fin
de curso del motor 13, la leva de enclavamiento 34, la palanca de rodillos 42 que mediante
una biela acciona los contactos de sefial y la palanca 39 que va unida a la transmision del
disyuntor.

c¢) Dispositivo de enganche "E"
Que comprende la bobina 22 que engancha a distancia v |a nalanca 10 para maninhra

manual. En cualquier caso queda liberada la energia del resorte del mando produciéndose el
enganche.

itivo de
Que retiene la energia de los resortes de desenganche del disyuntor mediante la
bobina 4, la palanca 35 para desenganche a mano y el tope eléstico 36 que limita la carrera
angular de la palanca 42.

e) Reductor "R"

Compuesto de un tren de engranajes rectos y de un mecanismo de tornillo sin-fin,
rueda helicoidal que permite cargar el resorte por medio del motor 1 o de la manivela 19.

f) Contactos para sefializacion 7
El mando va provisto de un bloque de contactos de 16 circuitos. Estos contactos se

utilizan para predisposicién de las bobinas de enganche y desenganche y para sefalizacion
del aparato. En el esquema correspondiente al mando se puede apreciar el n° y posicién de
contactos libres.

94.003.006
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) Interruptor fin de curso del motor 13:

Mediante el cierre automético de los circuitos que alimentan el motor, rearman el
resorte espiral inmediatamente que se ha producido, el enganche. Otro circuito bloquea la
alimentacién de la bobina de enganche, mientras el resorte no estd tensado y finalmente
quedan circuitos para sefializacion.

El mando lleva una cabina para la proteccién del mecanismo. En el caso de mando de
interior (FK 301) se trata de una cubierta de chapa, que permite sin quitar la cubierta realizar
las maniobras de “cierre" y "apertura" asi como el rearme manual y la observacién del
indicador a través de ventanas practicadas en la chapa y debidamente protegidas.

Esta cubierta se puede retirar del aparato facilmente, con unas asas de que van
provistas.

En el aparato de exterior FKF 301, la cabina est4 especialmente disefiada, para
proteger el mecanismo contra la accién de los agentes atmosféricos.

Lleva incorporado un elemento calefactor que mantiene en el interior del mando una
temperatura adecuada para su buen funcionamiento y para evitar condensaciones.

Las tres amplias puertas que tiene la cabina, permite la revisién de la totalidad de los
mecanismos.

En el interior de la puerta de servicio, lleva colgada la manivela para el rearme
manual. Las empufiaduras de las puertas tienen la posibilidad de ser cerradas con candados.

Para ser accionado el mando a distancia exige necesariamente una fuente de energia
para la alimentacion de su motor y de los electroimanes de cierre y apertura.

2° DESCRIPCION Y FUNCIONAMIENTO:

En la fig. 1 se da una idea general del funcionamiento del mando estando
representado en la posicién disyuntor enganchado resorte tensado.

a) Tensado del resorte 58

El tensado del resorte se realiza por medio del motor 1 o a mano, por medio de la
manivela 19 a través de un tren reductor de engranajes y tornillos sin-fin.

El enganche interior del resorte va fijo en el eje 43 mediante un cubo, calado en dicho
eje.

Durante el tiempo de rearmado de este eje permanece fijo por el trinquete 48.

El resorte esta alojado en el interior de la corona 57 y sujeto a la misma por su extremo
exterior.

Tsodel
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Cuando la corona en que esté alojado el resorte ha realizado un giro de 360° en
sentido contrario a las agujas del reloj queda tensado a fondo, entonces el tope 56 que esta
fijo a la corona desplaza a la palanca 55 la cual corta la alimentacion del motor accionando el
interruptor 13 a través de la leva libre 29 y lleva el indice del indicador a la posicion "resorte
tensando”. También acciona la palanca de bloqueo 54 la cual desplaza a la manivela 19
impidiendo su engrane con el eje y que el resorte sea tensado con exceso.

b) Enganche del disyuntor

Si se excita la bobina 2 o se pulsa la palanca 10 se producird el enganche del
disyuntor, al ser liberada la palanca 49.

Entonces el eje 43 realiza un giro de 360° impulsado por la energia del resorte
arrastrando la leva de rearme 44, la cual al deslizarse sobre el rodillo de la palanca 42 hace
girar al eje 40 en que esta calada un &ngulo de 60° realizando la palanca 39 a través de la
transmision el cierre del disyuntor.

El final de la carrera angular de la palanca 42 esta asegurado por el tope elastico 36.

El cambio de los contactos de sefial 7, lo realiza la biela 38 que va unida a la palanca
de rodillos.

La palanca 31 acciona el indice del indicador llevandolo a la posicién "disyuntor
enganchado".

La leva 50 hace girar al eje 52 por medio de la palanca 51, la cual cierra los circuitos
de alimentacién del motor que comienza autométicamente a tensar el resorte.

Después del giro de 360° de eje 43 en sentido contrario a las manillas del reloj, la
palanca 49 vuelve a quedar retenida por el frinquete 48.

Con el fin de que esta retencién no sea muy brusca lo cual podria dafiar al aparato,
sobre este mismo eje va acoplado un volante 46 y unos discos de friccion 45 .

Este acoplamiento estd graduado para un par determinado lo que constituye una
compensacion del par motor y una cierta reserva de energia que asegura el cierre completo de
los contactos de enganche.

La reserva de energia contenida err el resorte, representa un excedente de 30% a 40%
en relacién al trabajo necesario para enganchar el disyuntor.

Al final de la carrera de enganche, cuando la palanca 49 choca con el trinquete 48 el
acoplamiento a friccion permite al volante desplazarse respecto al eje y absorver por
rozamiento el exceso de energia.

Teudel
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Dos enclavamientos impiden un escape intempestivo del trinquete de enganche 48.

1° La leva de enclavamiento 34 sobre el eje 40 y la leva 29 cuando el disyuntor esta
enganchado.

2° La leva de enclavamiento 29 que gira loca en el eje y el trinquete de enclavamiento
41, cuando el resorte de enganche esta destensado o no esté totaimente tensado.

O sea que durante el enganche del disyuntor el eje 43 gira y levanta por medio de la
leva 50 la palanca de enclavamiento 51 la cual hace girar la leva de enclavamiento 51 la cual
hace girar la leva de enclavamiento 29 a través de la biela 59 con lo que queda bloqueado el
trinquete 41 .

Este bloqueo no queda liberado hasta que el resorte de enganche esté totalmente
tensado por el motor y el tope de la corona helicoidal ha accionado la palanca 55.

c) Desenganche del di

El desenganche del disyuntor se realiza excitando la bobina 4 o pulsando la palanca
35 que libera la energia almacenada en los resortes del disyuntor y que a través de la
transmision y la palanca 39 hace girar la palanca 42 un angulo de 60°.

La rotacién del eje 40 invierte la posicion de los contactos de sefial y el indice del
indicador, a través de sus transmisiones.

3° DATOS TECNICOS:
- N° de vueltas de la manivela para
tensar los resortes de enganche ..., 124
- Tiempo invertido en tensar el resorte
a motor con tension NOMINEGl ........cccovveveeieiecieee e e 4 @ 8 504
Motor
- Tensiones normales .. ..110V; 220V =Tol + 10% - 15%
- Potencia absorvida en el arranque .. . 4500 W =6.000 VA ~

- Potencia absorvida en regimen de marcha (valor medlo) ..1.100 W= 1400 VA ~

Bobinas de enganche v desenganche

- Tensiones normales, bobina de 24V +265V=
BIOANCH .. ... connsniiaisiemmrimsisbarss it bty €0 VARG~

- Tensiones normales, bobina de 10V +265V=
AOSBNOBNCIE ..ot iisasinisi s Vinss s o s esisnsssn 40V + 530 vV~

- Tolerancia admisible + 10% - 25%

- Potencia absorvida
Bobina de nOanche ... vsmiisimmimiiiims 300 W= 1000 VA~
Bobina de desenganche................cccooeiviericcicieniiecnene 250 W= 250 VA~

Temdl
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Resistencia de calefaccién (Solamente en mando exterior FKF 301)

- Tensiones NOMMaAIes............c.cccevvrrceeiccncnnisinniiens 110V; 220V; 380 =
- Potencia disipada................ccovicennnineiceinicninins. . 90 W,
Peso:
- Mando interior FK301...........oocoiiiiiiiene 160 Kg.
- Mando exterior FKF 301..........cccoiciiiemmniinnin 280 Kg.
4° MONTAJE:

El zécalo sobre el cual el mando a resorte debe ser instalado tiene que prepararse segun las
instrucciones dadas para la disposicion de aparatos.

Procurar que el mando quede bien nivelado después de ser anclado sélidamente al zécalo
de fundacion.

Las instrucciones para el montaje y servicio de disyuntores indican como deben acoplarse.

Recomendamos especialmente no encargar eventuales reparaciones a personas que no
sean especialistas calificados, y si es posible, siempre recurrir a especialistas de la fabrica.

Realizar cuidadosamente las conexiones eléctricas de acuerdo con el esquema de
confirmacion.

La puesta en servicio debe hacerse después de haber realizado los puntos del apartado
siguiente.

5° REGLAJE Y VERIFICACION:

El mando se envia a la instalacién con resorte destensado.

Tensade normal del resorte
Tensar a mano el resorte de enganche girando la manivela en el sentido del reloj (tinico que
puede girar). Cuando el resorte esté tensado la palanca de enclavamiento 54 impide que se pueda

seguir dando vueltas a la manivela 19. La manivela esté construida como la de arranque de un
automévil y se desconecta autométicamente si el motor se ha puesto en marcha intempestivamente.

Realizar algunas maniobras de enganche y desenganche, observando en cada posicion el
indicador y los contactos de seial.

Enganche lento a mano del disyuntor

Insertar el extremo de la barra 17 en el hueco de la palanca de rodillos, presionando hacia
arriba hasta oir el ruido producido por el trinquete de retencion, realizéndose ésta por la palanca 35.

En determinados aparatos que exigen un mayor esfuerzo no es posible utilizar la barra 17,
teniendo que recurrir a un dispositivo mecanico que realiza la misma funcion.

Tanto la barra, como el dispositivo mecéanico, debe solicitarlo el cliente que lo desee.

Toudel
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@ Lubrificar con aceite
. Lubrificar con grasa
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Es imprescindible retirar inmediatamente después de realizado el enganche, el mecanismo
utilizado, para evitar que sea arrastrado. Realizar varias maniobras de esta forma.

IMPORTANTE

En ningln caso se debe maniobrar un disyuntor sin comprobar que el aceite alcanza la altura
sefalada en el visor.

a) Engrase y manutencion:
Los mandos deber ser engrasados regularmente una vez por afio segun las indicaciones del
plan de engrase (ver hoja 9).
ASEOL SYLITEA 4-018

En los puntos designados por la indicacion se utilizara preferentemente la misma grasa
especial con la cual han sido lubrificados todos los mandos que han sido suministrados a partir del
afio 1.964, es decir la grasa ASEOL SYLITEA 4-018.

En los puntos marcados con la indicacibn@ se utilizara aceite lubrificante tipo:
CEPSA HIDRAULICO HM 32.

Antes de comenzar los trabajos de manutencién hay que poner el mando en posicion
“Resorte Destensado”. Para ésto se quitaran los fusibles del circuito del motor y se maniobraré a
mano accionando las palancas de enganche y desenganche hasta que el disyuntor esté en posicion
desenganchado.

Antes de proceder al engrasado, limpiar bien con un trapo seco, para quitar el polvo y la
grasa seca de las superficies rectificadas de las levas, rodillos, trinquetes, etc. A continuacion
engrasar.

Poner especial cuidado en que no se intfroduzca en el acoplamiento a friccién de los ferodos
grasa ni aceite, se evitaré igualmente engrasar las supseficies de los entrehierros de las bobinas, que
deberan estar bien limpias.

Liamamos especial atencién sobre el hecho de que en ningun caso se deberan hacer
manipulaciones sobre los enclavamientos mecénicos o sobre el conmutador eléctrico del mando,
porque ésto podria provocar inconvenientes en el funcionamiento normal del mecanismo.

A continuacién volver a introducir los cartuchos fusibles en su correspondientes bases.

b) Revisién general

Después de aproximadamente 12 afios de servicio (ocho afios si el aparato no ha sido
engrasado con grasa especial para baja temperatura, como antes se indicd) y en todo caso después
de 4.000 6 5.000 manicbras, serd necesario proceder a una revision general, la cual debera ser
ejecutada por personal que conozca perfectamente esta clase de aparatos o mejor aln por personal
de la misma fabrica. En esta ocasién cada pieza deberé ser minuciosamente examinada y limpiada
con el fin de descubrir eventuales desperfectos o huellas de desgaste anormal que hubiesen podido

producirse.
@ ]
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c) Calefaccion:

Los mandos para exterior llevan incorporados un elemento calefactor de 50 W que

debe permanecer siempre conectado.

7° PERTURBACIONES:

En caso de graves anomalias en el funcionamiento, hay que advertir inmediatamente

al constructor de aparato.
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